Модемы

color=#ffffff Мои проблемы начались тогда, когда я купил свой первый модем. Тогда я плохо представлял себе, что такое модем и как он может повлиять на качество приема информации, но модем был куплен, и нужно было его установить. Windows сама все сделала за меня, позвонив провайдеру, я только настроил удаленный доступ. Связь была установлена, и началось путешествие по интернету, но со временем я понял, что связь плохая, а скорость маленькая. И вот тут начал выяснять почему, зачем и как? После долгих мытарств набрел на статью в интернете, где рассказывается о таких параметрах как MTU и MSS, я не думал, что настройка каких - то там параметров, может повлиять на связь, когда все говорят и говорят о дорогих моделях модемов. Настройки MTU и MSS помогли мне улучшить связь. Страницы стали открываться, по крайней мере, в полтора раза быстрее. Я не утверждаю, что эти настройки помогут и Вам, но стоит попробовать. Хочу Вас предупредить, что любые ошибочные изменения в реестре могут повлиять на выход системы из строя. Я снимаю с себя ответственность за Ваши дальнейшие действия. Далее нужно будет работать с реестром Windows 98 и ME. Не забудьте сделать копию реестра.

1.Сначала найдите ID (идентификатор) Вашего Контроллера удалённого доступа. Найдите ключ реестра [HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Root\Net], там должны находиться подключи типа 0000, 0001... Найдите подключ, который имеет параметр "DeviceDesc" равный строке "Контроллер удаленного доступа". Внутри этого подключа будет находиться подключ с именем "Bindings". Внутри подключа "Bindings" будет находиться параметр типа "MSTCP\0000". Обратите внимание на четыре цифры после "MSTCP" и используйте их в следующем шаге.

color=#ffffff 2. Откройте ключ [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControl Set\Services\ Class\NetTrans\xxxx], где xxxx - это номер, определённый в предыдущем шаге. В этом ключе добавьте новый строковый параметр "MaxMTU" и установите его значение равным "576", также добавьте строковый параметр "MaxMSS" и установите его значение равным "536".Вот эти незначительные настройки помогли мне качественно улучшить связь.

Дерзайте и все у Вас получится! 

2.Правильное подключение

Ну, а сейчас поговорим о том, как правильно подключиться к телефонной линии. Хотя я и живу в Москве, но качество телефонной линии желает быть лучше, при разговоре по телефону слышны треск, шип и даже свист, а иногда прослушивается совершенно другое соединение. Что делать, линии мы не выбираем, они нам достались в наследство. Вот на такой линии и приходится мне работать. Даже уверен, что многие из Вас работают точно на таких же линиях. Соединение происходило на скорости от 16 Кбит/с до 28 Кбит/с и это был предел, хотя модем поддерживает скорость56 Кбит/с. Причина в таких низких скоростях оказалась очень простой. У меня дома три телефона разбросанные по всей квартире и они естественно все запараллелены, и мой модем подключался параллельно со всеми остальными. Вот в этом и была причина таких низких скоростей. В интернете советуют подключаться от распаечной коробки к модему телефонной витой парой, может быть оно и так, но я подключился обыкновенной телефонной лапшой и вот почему. У меня есть знакомые телефонисты и они мне сами не советовали подключаться витой парой. Все дело в том, что нет ни какой гарантии, что дальше, от моей распределительной коробки идет витая пара, кабель то есть, но вот идут ли дальше два витых проводка на телефонный узел это еще вопрос. Во время выхода линии из строя, при неизвестных обстоятельствах берутся любые два проводка в жгуте, и восстанавливается линия, витые они или не витые нет никому дела. Мне потребовалось 14 метров провода. Расстояние приличное. Один конец я завел в распаечную коробку, а другой соединил с разъемом для входа модема. Остался еще один кабель, который идет к телефонам, я его так же подключил ко второму разъему, который предназначен для выхода линии. Весь смысл этих переключений в том, что когда модем работает, он автоматически отключает телефоны, и они не влияют на линию. После этих комбинаций соединение стало происходить на скорости 40Кбит/c -45Кбит/с. Как видите, есть смысл попробовать переключиться по этой схеме.

Пытайтесь!

3.Прошивка модема 

Модемы, которые мы приобретаем, универсальны и могут работать во всех странах мира. Страна, в которой он должен работать, устанавливается с помощью АТ команды, которая указывается в паспорте. Если в этом списке отсутствует (Россия), то наиболее оптимальны для России: Чехия или Финляндия. Мой модем не поддерживал Россию, и я установил Финляндию. Качество дозвона не устраивало. Часто приходилось прекращать дозвон в ручную, так как сам модем, не мог правильно распознать сигнал занято -"BUSY". Универсальность хороша для производителей, они пишут прошивку для разных стран, и вот отсюда модем работает в усредненных условиях. В России качество линий плохое и нужна прошивка для наших нужд. Такие прошивки есть, их пишут наши программисты, и эти модемы хорошо работают в наших условиях. Прошивки не универсальны, они написаны под определенный модем и показывают хорошее качество. Так вот, мой модем стал правильно распознавать сигнал занято, в нем появились другие функции, и был адаптирован к России. Если вы заинтересовались, то зайдите на эту страничку и прошейте свой модем. Перед прошивкой, обязательно прочитайте FAQ.

Пробуйте!

4.Регистры s9 и s10

Эти регистры поддерживают устойчивость модема на плохих линии. Желательно включить эти регистры в строку инициализации. Регистр s9 хранит время (в десятых долях секунды) в течение которой модем ожидает установления несущей. Оптимально выставляется от 6 до 40. Регистр s10 хранится время (в десятых долях секунды), в течение которого модем не опускает трубку после исчезновения несущей. Оптимально выставляется от14 до 100. Строка инициализации будет выглядеть так

s9=40s10=100

Не бойтесь экспериментировать!

5. Строка инициализации 

Строка инициализации, служит для посылки команд модему перед соединением. Эти команды помогают настроиться под конкретную линия. Для этого нужно постоянно менять команды и смотреть, как происходит прием информации. Процесс настройки занимает много времени. Если связь стала хуже, нужно просто убрать команды из строки. Для модема Sportster или Courier есть программа, которая автоматически устанавливает команды, а Вам просто нужно периодически менять эти настройки, и просматривать, как они повлияли на прием данных. Это "Инициализатор модема 3" . Она позволяет настроить такие параметры как, скорость соединения, сжатие и контроль ошибок на линии, временные интервалы регистров s9 и s10, мощность выходного сигнала, включить или выключить протоколы x2 и V.9, установить параметра MTU, TTL, PWIN. Также программа дает возможность снять статистику по завершению соединения. По этой статистике вы будете направлять дальнейшие ваши действия, в настройке. Скачать программу можно здесь.

Добейтесь хорошего приема данных!
